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PROJECT OPERATION UNITS / OPERATIONELE EENHEDEN VAN HET PROJECT1

zullen worden gebouwd, kort
beschreven.

1.1 OVERALL PLOT PLAN// ALGEMENE PLATTEGROND

This project consists of one unit as below:

Table 1.1 Project Unit

Unit No.

561
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In dit hoofdstuk worden de nieuwe 
installaties en constructies die in de 
verschillende gebieden van het project

The plot plan in Figure 1.1 shows the 
Unit 561 unit within the existing facilities 
- the new installations are highlighted.

Description

CO2 Treatment

De plattegrond in figuur 1.1 toont de 
locatie van unit 561 binnen de bestaande 
faciliteiten - de nieuwe installaties zijn 
blauw gemarkeerd.

Dit project bestaat uit één grote eenheid, 
zoals hieronder beschreven:

In this section, the new facilities and 
structures that will be constructed in the 
unit areas of the project are briefly 
described.
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Figure 1.1 HyCO4 Unit 561 plot plan

Table 1.2 Units partitions and description tor Unit 561

CWA’S AND DESIGN PARTITIONS

DESCRIPTIONCWA DP

561C
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1.2 ELEVATION REFERENCE / HOOGTE REFERENTIE

1.3 561B - CO2 TREATMENT AREA / 561B - CO2-BEHANDELINGSGEBIED

(C454)compressorafscheider en
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Dit gebied bestaat uit een gebouw met als 
basis een stalen frame waarin de natte 
CO2-compressor (K454), de natte CO2-

In the following sections, the top of pile 
cap elevations are reported considering a 
reference elevation of +100.000, which 
equals to +4.750m NAP.

In de volgende paragrafen wordt voor de 
bovenkant van de poeren, uitgegaan van 
een referentiehoogte van +100.000, gelijk 
aan +4.750 m NAP.

bijbehorende onderhoudsplatforms zijn 
ondergebracht, zie in Figuur 1.2.

This area comprises of a steel frame 
building which houses the Wet CO2 
Compressor (K454), the Wet CO2 
Compressor Suction Separator (C454), 
and associated maintenance platforms, 
as shown in Figure 1.2.

This document contains information that is PROPRIETARY to Air Products and Chemicals, Ine. and its subsidiaries or affiliates 
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Figure 1.2 K454 compressor building also housing the C545 wet gas compressor separator

uitgerust elektrischemet een

gebouw is voorzien van een
ventilatiesysteem, loopdeuren en een
rolluikdeur als onderhoudstoegang.
Verder worden er toegangsplatformsmaintenance Furthermore,access. geplaatst voor het uitvoeren van
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bovenloopkraan en de kraanbaanbalk 
wordt ondersteund aan de binnenkant van 
de kolommen van het gebouw. Het

Het gebouw is een staalconstructie met 
een schuin dak, de afmetingen bedragen 
23m x 8,6x 14,4m. Het gebouw isThe building is a steel structure with pitch 

roof, and its dimensions are 23m x 8.6x 
14.4m. The building is equipped with an 
electrical overhead crane, and the crane 
runway beam is supported on the inner 
side of the building columns. The building 
has provision of ventilation system, 
personal doors and roller shutter door for

onderhoudswerkzaamheden aan de de 
C454-scheider en de bovenloopkraan.

C454 Wet CO2
Compressor 
Separator

De belangrijkste belastingen voor het 
ontwerp van het gebouw zijn als volgt:

access platforms will be provided to 
provide maintenance access to the C454 
separator, and the overhead crane.

The main loads for the building design are 
as follows:

K454 Wet
CO2
Compressor

This document contains information that is PROPRIETARY to Air Products and Chemicals, Ine. and its subsidiaries or affiliates 
This document or its contents may not be copied or disclosed to others without Air Products' written permission.
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Table 1.3 Loads applied to the building structure

Value
0.5 kN/m2
1 kN/m2
10 kN/m2Concrete slabs on

As vendorcrane per
datasheet

As vendorper
datasheet

de kolomvoeten wordenpoer en
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Environmental 
loads

Ventilation 
equipment

Load Description
Roof/wall sheeting
Roof live load

As per NEN-EN 
1991 and National 
Annexes

grade
Overhead 
load

Equipment foundations:
The compressor, and the separator are 
supported on a piles slab.

Fundering van de apparatuur:
De compressor en de separator worden 
ondersteund door een funderingsplaat op 
palen.

Fundering gebouwen
Kolommen worden ondersteund op een

Building foundations:
Columns are supported on a strip pile cap, 
and the column bases are assumed 
pinned.
Top of pile cap elevation is EL. (99.970).

vastgezet
Het hoogste punt van de poer is EL. 
(99.970).
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Figure 1.3 C454 wet CO2 separator on the left, and K454 wet CO2 compressor on the right

1.3.1 C454 Wet CO2 separator

2000 mm

240 Kn
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Deze afscheider is een verticale tank met 
onderstaande afmetingen en gewichten.

This separator is a vertical vessel with the 
following dimensions and loads.

Empty Load:
Operating Load:
Test Load:

Diameter:
Height: • 7 m 

72 Kn
140 KnWerkende belasting:

Diameter:2000 mm 
~ 7 m 
(including 
skit) 
72 kN 
140 kN 
240 kN
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